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●防振ゴムタイプでは、対応しき
れない低周波振動に対応。

●RSHは施工性を考えた形状。
品番 適合ボルト 荷重範囲

（�f）
ばね定数

（�f/�） 価格（円）M W
RSH-110-  05

10
・
12

3/8
・
1/2

2.4 ～   5 0.33
2,420RSH-110-  10 5～ 10 0.67

RSH-110-  20 10～ 20 1.33
RSH-110-  40 20～ 40 2.55 3,080RSH-110-  60 40～ 60 4.00
KSH-150-  80 60～ 80 5.33 4,070
KSH-150-120 12 1/2 80～ 120 8.00 4,620
KSH-150-160 120～ 160 10.70 5,280
KSH-190-240 16 5/8 160～ 240 16.00 7,810
KSH-190-320 240～ 320 21.50 8,250RSH KSH

RSH・KSH スマートハンガー・スプリングハンガー 

A

H

B

F

LφD1
φd1

φd2

A
H

B

F

L

φD

φD1
φd1

φd2

●軽荷重から大荷重まで幅広く対応出来ます。

品番 Ｓ：シングル 適合ボルト 許容荷重
（�f）

ばね定数
（�f/�） 価格（円） D：ダブル A B L D F D₁ d₁ d₂ H M W

RF- 22S 22 32 70 11 2.0 22 10 10 24 8
3/8

23 60 590
RF- 22D 97   30 870
RF- 30S 30 44 65 11

2.3 30 12
14

20 10 44 140 720
RF- 30D 90   70 1,000
RF- 40S 40 55 75 15 40

14

24

12 1/2

88 240 1,030
RF- 40D 108   2.6 120 1,570
RF- 50S 50 66 80 15

3.2

50
16

22 110 520 1,490
RF- 50D 107   260 2,350
RF- 60S 60 76 85 15 60 27 270 660 1,970
RF- 60D 117   330 3,100
RF- 80S 80 100 120 18 80 16 18 39 12

・  
16

1/2
・  

5/8
490 830 4,840

RF- 80D 165   415 6,460
RF- 100S 100 130 140 20 4.5 100 20 22 43 16

・  
20

5/8
・  

3/4
790 1200 8,140

RF- 100D 170 600 11,200

RF型（一体型）シングル（S）

RF型（一体型）ダブル（D）

RF-S・D 吊型防振ゴム 

● ズレンデパッキンは内部が特殊形状で手
を放してもボルトからズレ落ちません。

● ズレンデパッキンとゴムブッシュを組み
合わせることにより天吊り機器の簡易防
振が可能です。

● ゴムブッシュの代わりに外れ止めストッ
パ－の付いたトレンデブッシュもお選び
頂けます。

● 全てステンレス座金一体型でワッシャが不要。
● ゴムは耐候性ゴム製。

SM-Z　ズレンデパッキン

SM-Z・-B・-TS ズレンデパッキン・ゴムブッシュ・トレンデブッシュ 

SM-B　ゴムブッシュ SM-TS　トレンデブッシュ

外れ止めストッパー

ズレンデパッキン ゴムブッシュ
■外形図

■使用例
品番 許容荷重

（kgf）
寸法（㎜） 適合ボルト 価格

（円）A B M W
SM-Z3010 30 10.5 12 10 3/8 160
SM-B3010 10 12 190
SM-Z3012 60 13 14 12 1/2 190
SM-B3012 13 14 220
SM-Z3010 30 - - 10 3/8 160
SM-TS3010 - - 410

RGH-S・D 吊型防振ゴム 
●施工性を考えた形状。
● より軽荷重にも適したラ

インナップがあります。

MC 吊型ラバースプリング 
■使用例

■使用例

品番 許容荷重
（kgf）

適合ボルト 寸法（㎜） ばね定数
(�/�) 識別色 価格

（円）M W A B
SM-Z3010 7.5 10 3/8 - - 160
MC-7.5 12 10.5 37 青 380
SM-Z3010 15 10 3/8 - - 160
MC-15 12 10.5 56 - 380
SM-Z3010 30 10 3/8 - - 160
MC-30 12 10.5 73 紫 380
SM-Z3012 60 12 1/2 - - 190
MC-60 14 12.5 129 黄 380

品番 許容荷重
（kgf）

適合ボルト ばね定数
(�/�)

価格
（円）M W

RGH-05S  5

10 3/8

22 1,100
RGH-05D 11 1,700
RGH-10S 10 28 1,100
RGH-10D 14 1,700
RGH-20S 20 45 1,100
RGH-20D 22 1,700
RGH-40S 40 79 1,500
RGH-40D 40 2,200
RGH-80S 80 180 1,800
RGH-80D 92 2,700

RGH-S RGH-D

●防振ゴムを直接取り付けることができる為、省スペースでの防振施工が可能。
■外形図
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【用途】
●給水・給湯　●薬液　●超純水
●油　●プール水 など 各種配管の防振用・変位吸収用

●接液部にテフロンを内装し、合成ゴムで被覆した防振継手です。
●耐熱性・耐薬品性に優れた万能型フレキです。
●変位吸収性能（偏心・伸縮吸収）にも優れています。
●耐圧性能も抜群です。 20

80
58,000

別途
お見積りします
お問い合わせ
ください

25     61,000
32 63,000
40     65,000
50

110
70,000

65     81,000
80     87,000
100     120 126,000
125

145
238,000

150     270,000
200     347,000

呼び径
（A）

10KF
（SS400）

10KF
（SUS304）

L（㎜） 価格（円） 価格（円）

TRフレックス テフロン内装合成ゴム製防振継手 ㈱アトムズ

●両面に直交した溝が入っています。
●材質/SBR合成ゴム
サイズ（㎜）（厚み×縦×横） 価格（円） 入数
10t×300×300 1,180 20
15t×300×300 2,000 15

S3121 防振パッド

●両面に直交した溝が入っています。
●材質/SBR合成ゴム
サイズ（㎜）（厚み×縦×横） 価格（円） 入数
10t×100×1000 1,400 30
10t×150×1000 2,000 2015t×100×1000
15t×150×1000 3,200 12

S3122 防振パッド

サイズ（厚み×縦×横）価格（円）入数 備考
 3t×1m×　1m  6,000 20 NR

天然ゴム 3t×1m×10m 58,000 1 巻
10t×1m×　1m 20,000  5
 3t×1m×　1m 12,000 20 NBR

合成ゴム10t×1m×　1m 40,000  5

S3123 ゴム板

●コイルスプリングとゴムからなる複合ばねです。
●ゴムパッドをはるかに超える防振性能と使いやすさ。
●便利なオプション品を用意しています。
●ゴム材質は耐候性ゴムを使用してます。
●耐重塩害仕様です。

SM スプリングマット 

品番 寸法(㎜) ばね定数
(㎏/㎝)

許容荷重
(kgf) 価格（円）A B C

SM-20C 20 20 13 60 20 1,210
SM-40C 20 20 13 110 40 1,210
SM-100C 30 22 10 250 100 1,830
SM-200C 30 22 10 490 200 1,830
SM-300 - - - 900 300 4,840
SM-450 - - - 1200 450 5,320

品番 寸法(㎜) 価格（円）t1 t2 t3 d1 d2 d3
SM-B10  8.6 4.0  4.6 26.0 12.5 10.5 220
SM-B12 11.3 5.0  6.3 30.0 14.5 12.5 240
SM-B16 13.6 5.0  8.6 36.0 19.0 17.0 290
SM-B20 15.2 6.0  9.2 44.0 23.0 21.0 380
SM-B24 17.5 6.0 11.5 52.0 27.5 25.5 510

■外形図 ■使用例

■オプション

●設備配管支持防振、ユニット防振等でご使用頂けます。
●コイルスプリングを採用、耐震機構付。

BUL・BU・BUE 防振ユニット 

品番 ばね定数
（N/㎜）

適正荷重範囲
（N）

固有振動数
（Hz）

製品質量
(㎏)

付属品
（取付ボルト） 価格（円）

BUL-100 58.8 (580)～ 1000

fn≒4.0

3.3 M12×30L
ばね座金・平座金

各1個

17,700
BUL-135 76.6 1000～ 1330 3.3 18,000
BUL-200 117.6 1330～ 2000 3.4 18,700
BU-200 99 1180～ 1960 7.4

M16×35L
ばね座金・平座金

各2個

30,000
BU-350 172 1960～ 3430 7.7 30,000
BU-600 294 3430～ 5880 8.0 30,000
BU-1000 492 5880～ 9810 8.3 30,000
BU-1500 733 9810～14700 8.7 44,000
BU-2000 982 14700～19600 8.4 44,000
BUE-350 68.8 2750～ 3430

fn≒2.3

18
M16×50L
ばね座金
テーパー座金
各2個

平座金4個

91,000
BUE-600 117.6 4900～ 5880 18.6 91,000
BUE-750 146.8 5880～ 7350 18.7 91,000
BUE-900 176 7350～ 8820 19.1 96,000
BUE-1100 215.6 8820～10780 19.6 98,000
BUE-1400 269.5 10780～13720 20.2 109,000
BUE-1800 352.5 13720～17640 20.2 111,000
BUE-2300 451 17640～22540 21.1 116,000

■外形図

BUL型

BU型

BUE型
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●トラップインナーが取り外しできるので洗濯クズが取り出せます。
●菌の発生が気になる、水の流れる箇所の部品には抗菌・防カビ処理を施しています。

品番 適用パイプ 価格（円） 入数
AST-50 VU50・VP50兼用 2,700 20

品番：AYS-50
価格：1,600円
梱包数：20個

横引きソケット
AYS-50 を
使用すると、
狭いスペースでも
使用できます。

AST-50 洗濯機排水トラップ 

●厚さ0.3㎜のステンレス
(SUS304)を使用してい
る不燃タイプ。
●MD継手接続専用です。
●防火区画対応品

●厚さ0.3㎜のステンレス
(SUS304)を使用してい
る不燃タイプ。
●MD継手接続専用です。
●防火区画対応品

※ アキレスジョイントステンレス上部（便器側）
の2つの穴は、塗装時に必要なもので施工上
影響はありません。

※ アキレスジョイントステンレス上部（便器側）
の2つの穴は、塗装時に必要なもので施工上
影響はありません。

最大曲げ角度 価格（円） 入数
90° オープン 12

最大曲げ角度 価格（円） 入数
90° オープン 12

ANS500A-75RN 洋風床上排水用ジョイント ANS400A-75RN 洋風床上排水用ジョイント

L

H

D3
D2
D1

品番 適用パイプ D1 D2 D3 L H 価格（円）入数
AB-40 VP・VU        40φ - 56 48

160 63
2,600

15AB-50/65 VP・VU50/  65φ 71 67 60 2,950
AB75/100 VP・VU75/100φ 107 100 89 72 3,700

●金属製商品は塩害の強い地域や塩素ガス・腐食性ガスの発生する
ところでは錆が発生する可能性がありますが、塩ビ樹脂製なので錆の
問題が発生しません。

AB-40・AB-50/65・AB75/100 露出ベントキャップ
●厚さ0.3㎜のステンレス
(SUS304)を使用してい
る不燃タイプ。
●耐火二層管接続専用です。
●ソケット部は塩ビ管です。

※ アキレスジョイントステンレス上部（便器側）
の2つの穴は、塗装時に必要なもので施工上
影響はありません。

最大曲げ角度 価格（円） 入数
30° オープン 12

ANS240C-75RN 洋風床上排水用ジョイント

●厚さ0.3㎜のステンレス
(SUS304)を使用してい
る不燃タイプ。
●MD継手接続専用です。
●防火区画対応品

●厚さ0.3㎜のステンレス
(SUS304)を使用してい
る不燃タイプ。
●MD継手接続専用です。
●防火区画対応品

※ アキレスジョイントステンレス上部（便器側）
の2つの穴は、塗装時に必要なもので施工上
影響はありません。

最大曲げ角度 価格（円） 入数
30°以内 オープン 12

※ アキレスジョイントステンレス上部（便器側）
の2つの穴は、塗装時に必要なもので施工上
影響はありません。

最大曲げ角度 価格（円） 入数
90° オープン 12

ANS343A-75RN 洋風床上排水用ジョイント ANS240A-75RN 洋風床上排水用ジョイント

●厚さ0.3㎜のステンレス
(SUS304)を使用してい
る不燃タイプ。
●耐火二層管接続専用です。
●ソケット部は塩ビ管です。

最大曲げ角度 価格（円） 入数
90° オープン 12

※ アキレスジョイントステンレス上部（便器側）
の2つの穴は、塗装時に必要なもので施工上
影響はありません。

●厚さ0.3㎜のステンレス
(SUS304)を使用してい
る不燃タイプ。
●耐火二層管接続専用です。
●ソケット部は塩ビ管です。

※ アキレスジョイントステンレス上部（便器側）
の2つの穴は、塗装時に必要なもので施工上
影響はありません。

最大曲げ角度 価格（円） 入数
90° オープン 12

ANS500C-75RN 洋風床上排水用ジョイント ANS400C-75RN 洋風床上排水用ジョイント
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